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MODULO MONOFACIAL

545 / 550 / 555 / 560

DM545M10-72HSW/HBW
DM550M10-72HSW/HBW
DM555M10-72HSW/HBW
DM560M10-72HSW/HBW

Tolerancia de Poténcia: 0~+3%

#,| Desempenho

'/
I:'/-d LCOE mais baixo, custo BOS reduzido, tempo
de retorno rapido

Qualidade
Mais de 40 anos de experiéncia na fabricacio
interna de wafer, células e médulos

Garantia
S A garantia provém de um dos fornecedores de
energia solar mais financeiramente saudaveis

@) Servigo
<
Servigos locais e orientados para o cliente
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Especificagoes Elétricas

DM545M10-72HSW/HBW | DM550M10-72HSW/HBW | DM555M10-72ZHSW/HBW | DMS560M10-72HSW/HBW

Modelo do Médulo [
DM545M10-7T2HSW/HBW-V [ DM550M10-7T2HSW/HBW-V | DM555M10-T2HSW/HBW-V | DM560M10-T2HSW/HBW-V

Condicdo de teste STC NOCT STC NOCT STC NOCT . STC NOCT
“ Poténcia Maxima (Pmax/W) - 545 413 | 550 - 417 - 555 | 421 | 560 | 425
"Corrente Maxima de Poténcia (lmD/A)m 13.19 hl 10.46 . 13.26 | 10.52 13.33 " 10.57 - 13.40 | 10.63
Tensdo Maxima de Poténcia (Vmp/V) 41.32 39.50 | 41.48 39.66 41.64 _ 39.81 ' 41.80 39.96
"Corrente de curto-circuito (Isc/A) 14.04 11.26 14.11 1 11.32 14.18 | 1.37 | 14.25 11.43
- Tensdo de circuito aberto (Voc/V) - 49.74 | 47.24 : 49.89 - 47.39 50.04 | 47.53 | 50.19 - 47.67
| Eficiéncia do Mddulo STC (%) - 21.1% | 21.3% | 21.5% | 21.7%

Tolerancia de Pmax 0/+3% STC:AM1.5 1000W/nT 25°C NOCT:AM1.5 BOOW/nf 20°C 1m/s Incerteza de medigao: £3%

Tipo de Célula Monocristalino Tipo P Dimensoes do palete | 2320%1140%1250mm |
| Arranjo de Células - 144(6x24) Contéiner 40'HQ |
: Dimensoes do Mddulo 2278x1134x35mm Pecas por Palete ‘ 3 I

Peso 28.2kg Pecas por Contéiner | 620 |

Estrutura do Médulo Vidro/Encapsulante/Folha de funde

Espessura do vidro 3.2mm Caracteristicas de Temperatura

Classificagao do

| Mddulo Fotovoltaico | el | | Temperatura Normal de " ‘
g:izigce:afué:ggz P68 Operacao de Célula (NOCT) Ll |
| Fiacao | 4mm?300mm Coeficiente de temperatura de Isc | +0.0448%/°C i
| - Coeficiente de temperatura de Vocl -0.246%/°C |
Tipo de conector PV-ZH202B - |

Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.330%/°C

Valores Nominais Maximos

Estrutura longa

Temperatura de operagao -40°C to+85°C | Valor nominal maximo do fusivel| 254
Capacidade Maxima de Carga  Snow 5400Pa/Wind 2400Pa | Numero de diodos 3
Tensdo Maxima do Sistema 1000V/1500V DC(IEC) | Classe de Protegao Contra Incéncio | Class C
: 1M 3
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Declaragdo: Devido & inovagdo tecnolégica, os parametros do produto serdo ajustados conforme a atualizacdo; Na assinatura do contrato prevalecerdo os dados mais recentes da empresa.

DMEGC Hengdian Group DMEGC Magnetics Co.,Ltd. Tel:0086-579-8658-8825 Fax:0086-579-8655-4845

Zona Industrial de Hengdian, Cidade de Dongyang Email:solar@dmegc.com.cn

LTl 3 5 L Provincia de Zhejiang, China 3222118 www.dmegcsolar.com



