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Performance
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Fornecemos serviços orientados para
o cliente e localizados, abrangendo
pré-venda, venda e pós-venda.

A garantia provém de um dos
provedores de energia solar mais
financeiramente saudáveis.

Mais de 40 anos de experiência em
fabricação interna de wafer, células e
módulos.

anos de garantia do produto

Anos de garantia de saída de potência
30

Primeiro ano ≥98%

30th ano ≥85%

98%

85%

Garantia

Serviço de alta qualidade

Garantia

LCOE mais baixo, custo reduzido de
BOS, tempo de retorno rápido

Qualidade

DM585M10-B78HSW/HBW
DM590M10-B78HSW/HBW
DM595M10-B78HSW/HBW
DM600M10-B78HSW/HBW

MÓDULO BIFACIAL COM VIDRO DUPLO

585 / 590 / 595 / 600

Melhor Escolha
para Utilidade

Um membro do Grupo Hengdian

Tolerância de Potência: 0~+3%



Declaração:

Tolerância Pmax 0/+3% Bifacialidade: 70%±10% STC: AM1.5 1000W/m² 25ºC NOCT: AM1.5 800W/m² 20ºC 1m/s Incerteza de Medição: ±3%

Devido ao progresso tecnológico, os parâmetros do produto serão ajustados conforme necessário. Ao assinar o contrato, os dados mais recentes da
empresa prevalecerão.

Tipo do Módulo

Condição de Teste

Potência Máxima (Pmax/W)

Corrente de Potência Máxima (Imp/A)

Tensão de Potência Máxima (Vmp/V)

Corrente de Curto-Circuito (Isc/A)

Tensão de Circuito Aberto (Voc/V)

Eficiência do Módulo STC (%)

Ganho Bifacial

Dados Mecânicos

Avaliações Máximas

Electrical Specifications

Embalagem

Características de Temperatura

10%

20%

30%

 Pmax(STC)

Pmax(STC)

Pmax(STC)

Temperatura de Operação

Capacidade de Carga Máxima

Tensão Máxima do Sistema

Tipo de Célula

Arranjo de Células

Dimensões do Módulo

Peso

Estrutura do Módulo

Espessura do Vidro

Classificação do Módulo
Classificação da Caixa de Junção

Cabos

Tipo de Conector

-40°C a +85°C

Neve 5400Pa/Vento 2400Pa

1500V DC(IEC)

649W

708W

767W

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd.
Zona Industrial de Hengdian, Cidade de
Dongyang, Província de Zhejiang, China,
322118

Dimensões do Palete

Contêiner

Peças por Palete

Peças por Contêiner

Classificação Máxima de Fusível em Série

Número de Diodos

Classe de Classificação de Incêndio

Temperatura Nominal de
Operação da Célula (NOCT)

Coeficiente de Temperatura de Isc

Coeficiente de Temperatura de Voc

Coeficiente de Temperatura de Pmax

30A

3

Class C

42±3°C

+0.063%/°C

-0.269%/°C

-0.335%/°C

2515×1140×1250m

m 40' H Q

36

576

Telefone: 0086-579-8658-8825
Fax: 0086-579-8655-4845
E-mail: solar@dmegc.com.cn
Website: www.dmegcsolar.com
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 DM585M10-B78HSW/HBW       DM5M10-B78HSW/HBW       DM595M10-B78HSW/HBW      DMM10-B78HSW/HBW

        STC                  NOCT                 STC                   NOCT                 STC                  NOCT                STC                     NOCT

        585                    444                    590                     447                   595                    451                   600                       455 

      13.13                 10.44                 13.20                 10.50                13.27                10.55                 13.33                   10.57 

       44.58                42.48                 44.73                 42.62                44.88                42.77                 45.03                   43.06 

       13.98                11.32                 14.05                 11.38                14.12                11.43                 14.19                   11.38 

       53.70                50.84                 53.85                 50.98                54.00                51.12                 54.15                   51.43 

                     20.93%                                         21.11%                                         21.29%                                        21.66%

655W

714W

774W

660W

720W

780W

Tipo P de Silício Mono Cristalino

156 (6x26)

2465x1134x30mm

35.5kg

Vidro/Encpsulante/Vidro

2.0mm+2.0mm

Classe II

IP68
4mm²/300mm ou Comprimento Personalizado

PV-ZH202B


