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Novas célulat
retangulares
DMEGC G12RT

Mais eficiénciq, flexibilidade de
projeto e robustez mecdnica.
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Células maiores
(182,92 » 210 mm, formato retangular)

Mais poténcia instalada por palete, otimizacéo
logistica e distribuicdo equilibrada dos esforcos
mecanicos, reduzindo riscos de guebras no
transporte e na instalacdo.




Strings mais longas e
economia em BOS

A menor tensdo de circuito aberto (Voc)
possibilita configuracdes de strings maiores,
reduzindo o numero de cabos, caixas de
juncAo e inversores, o que diminui o custo
BOS (Balance of System).




Resisténcia
mecdanica reforgada

A geometria diferenciada melhora a
distribuicdo de cargas (vento, neve,
manuseio), proporcionando maior
resisténcia estrutural.
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Eficiéncia logistica
e escalabilidade

O aumento de poténcia por palete
e a otimiza¢cAo no transporte
signhificam menos pallets por MW,
gerando economia direta no frete e
armazenagem; A tensQo mais baixa
facilita a adequacdo do projeto a
Inversores centrais ou string, com
maior flexibilidade de configuracdo
para usinas de grande porte.
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Certificacao internacional

Assim como os demais mddulos DMEGC,
o G12RT é certificado nos principais
laboratérios internacionais, garantindo
desempenho e seguranca a longo prazo.
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Vantc‘gens DMEGC 610W
com novas céelulas G12RT:

Bifacial, Menor tenséo Mais modulos
mais leve por modulos em série
Menos strings, 30 anos garantia
economia de 15 gpdonsti%le de performance
cabos 9 linear

Excelente desempenho no teste
de eletroluminescéncial!
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